
Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia

Parametry Autobusu 

ROK PRODUKCJI w  przedziale:  od  2002  do  2004  roku,  nie  uszkodzone,
sprawne technicznie do ruchu miejskiego

MOC SILNIKA co najmniej 200KM
POJEMNOŚĆ SILNIKA od 6500 cm3 do 7000 cm3
NORNA EMISJI SPALIN Euro 3
USYTUOWANIE SILNIKA leżący z tyłu
CHŁODZENIE SILNIKA cieczą
SKRZYNIA BIEGÓW automatyczna 
LICZBA MIEJSC OGÓŁEM co najmniej 90
LICZBA MIEJSC 
SIEDZĄCYCH

co najmniej  34

CHARAKTERYSTYKA 
MIEJSC SIEDZĄCYCH

 - siedzenia typu miejskiego, z miękką wkładką na siedzisku 
i oparciu;
-  1 lub 2 siedzenia usytuowane bezpośrednio za pierwszymi
drzwiami na prawym nadkolu, przodem do kierunku jazdy;
-   nie więcej niż 4 siedzenia typu „1½”,
-  co  najmniej  3  dostępne  z  poziomu  podłogi  (nie  na
podestach)

LICZBA DRZWI DLA 
PASAŻERÓW

2  szt  uruchamianych  mechanicznie,  zdalnie  sterowanych
przez kierowcę, otwierane do wewnątrz.

SZEROKOŚĆ DRZWI W 
ŚWIETLE

 pierwsze i drugie co najmniej 110cm.

POZIOM PODŁOGI niskopodłogowy  bez   stopni  wejściowych  w  pierwszych  
i drugich drzwiach

PRZYKLĘK umożliwiający  obniżenie  poziomu  podłogi  w  pierwszych  
i drugich drzwiach

MIEJSCE NA WÓZEK co najmniej  na dwa naprzeciwko drugich drzwi,  po lewej
stronie pojazdu 

LICZBA OKIEN 
OTWIERANYCH W CZĘŚCI 
PASAŻERSKIEJ

co najmniej 2

UDOKUMENTOWANY  
PRZEBIEG

nie większy niż 850 tys. km

Autobusy muszą spełniać wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdów
do  ruchu  zawarte  w  Dziale  III  Ustawy  Prawo  o  ruchu  drogowym,  muszą  posiadać
homologację oraz być dopuszczone do ruchu na terenie RP.


